St. 1/07

Toplotnoizolacijske ploS e iz ekspandiranega polistirena

Warmedammstoff aus expandiertem Polystyrol-Hartscham

Thermal insulation boards of expanded polystirene

Ime izdelka / Produktbezeichnung / Name of prodd@RAGMAT EPS 50

Tip izdelka / Produkttyp / Typ of productPsS 50

Razred gorljivosti / Brandverhalten / Inflamabilitiass: E (EN 13501-1), EN ISO 11925-2

Skladnost s:SIST EN 13163

Toplotna prevodnost / Warmeleitfahigkeit / Thermahduct.|l 5 = 0,043 W/(m.K)

EPS—-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P4-BS75-DS(N)5

Debelina / Dicke / Thickness — d [mm]

10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200

0,23

0,47

0,70/0,93|1,16 1,40 |1,86|2,33|2,79|3,26|3,49|3,72|4,19 | 4,65

Toplotna upornost / Warmedurchlasswiderstand / faéresistance —g_m?K/W]

Poroilo o testiranju (ITT) izdal / ITT Prifbericht ausstellt / ITT testing report made by
Pooblaseni laboratorij / Notifizierte Stelle / Notified b@ratory:

FIW Munchen, Lochhamer Schlag 4, 82166 Gréafelfing

Identifikacijska St. / Kennummer / Identificationmber:0751

Namen uporabe: Tehmii list FRAGMAT EPS 50

Mesta proizvodnje / Herstellwerke / Places of peiatun:

FRAGMAT TIM, d.d., FRAGMAT TIM, d.d.,
Spodnja Reica 77, SI-3270 Lasko Ob eleznici 18, SI-100@thjjana

e

Lasko, februar 2007 Franc gajnar ,

glavni direktor



