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za ustvarjanje padcev ravnih streh,
iz stiropora EPS 100,
zgornja ploskev v nagibu 1,0 %, 1,5 % ali 2,0 %
spodnja ploskev je stopni  asta, —
podlaga za naklonske ploSs e so

EPS ploS e polo ene v obliki stopnic
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stiroporne kroglice z dodatki,

za izdelavo lahkega betona dodamo le
cement in vodo — dobimo homogeno zmes,

dobro meSanje sestavin,
vgardnja s pomo jo rpalke,
gostota betona od 200 do 350 kg/m 3

za toplotno in zvo  no izolacijo podov,
stropov in sten,

izdelava naklonskih betonov.
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z bitumenskim trakom IZOTEKT ali IZOELAST,

s STRESNO LEPENKO (enostransko ali obojestransko),
z AL folijo,

STIROROL,

STIROVAL V, STIROVAL N.
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TMLaSko d.d.

Sp. Reica 77, Slovenija
06

1404-CPD-1234

1404 SIST EN 13969 in 13707

FOTEKT
REFLEX P5 plus

.
Wikipedia JQ

ident. $t:023456, sefiska$t: 1234567 L
7,5m x 1,0m x 5,2mm, bitumenski trak za varjenjaklu ni
sloj vve slojnem sistemu rawnih streh, nosilec poliestrddi §
plastomerom modificiran bitumen, na zgorniji strékiiljav
posip in na spodniji strani polimerna folija.

FRAGMAT Reakcija na ogenj: I
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Hidroizolacije z Fatrafol PVC
hidroizolacijskimi folijami

slastics for life




FATRAFOL PVC FOLIJE ZA
STREHE

FATRAFOL 804 - zaizvajanje detajlov
FATRAFOL 807 — za sanacijo bitumenskih streh
FATRAFOL 810 — za hidroizolacije mehansko pritriene
FATRAFOL 810 AA — z pove ano po amo odpornostjo
FATRAFOL 814 — za pohodne povrsine

FRAGMAT>

FATRAFOL PVC FOLIJE ZA
TEMELJE

FATRAFOL 803 — za hidroizolacijo objektov pred vodo pod

pritiskom TIP T

EKOPLAST 806 - za hidroizolacijo objektov pred vodo pod

pritiskom , in za naftne derivate
STAFOL 914 —za hidroizolacijo proti vlagi TIP A

FRAGMAT>
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FATRAFOL PVC FOLIJE ZA
BAZENEN IN JEZERA

e FATRAFOL 790 —za hidroizolacijo bazenov

> AQUAPLAST 805 —za hidroizolacijo ribnikov in jezer

FRAGMAT>

Streha Slovenska Bistrica

FRAGMAT>
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Odto nik
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Detajl svetlobne kupole

Svetlobna kupola
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Zaklju ek
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Strehe, ki vsebujejo vegetacijske sloje in
rastline kot viden zaklju ni del
Imenujemo jih tudi:
vegetacijske,
eko,
bivalne ali
vrtne strehe
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estetski izgled

razsSirjen bivalni in delovni prostor visoke kakovodi,
okoljska sprejemljivost,

daljSa ivljenjska doba hidroizolacijskih plasti ra vne strehe,

zas ita pred temperaturnimi Soki (drasti no zni anje temperaturnih
obremenitev) in udarci to e,

zas ita pred vse pogostejSimi in stopnjevanimi vremenskni
skrajnostmi — klimatsko varne zgradbe,

zas ita pred UV arki,

izboljSana toplotna izolativnost in druge ekoloSke pednosti,

zadr evanje vode ob nalivih in zmanjSanje trenutneobremenitve na
odtoke - kar 30 do 80 odstotkov celotne koline meteorne vode lahko
odte e v odtoke z znatno asovno zakasnitvijo,

dimenzije odtokov in kanalizacij so lahko manjse,

IS enje zraka,
dodatna absorpcija ogljikovega dioksida in produkga kisika,
izboljSana mikroklima zaradi evaporacije in transpiracije,

dodatno izhlapevanje vode in s tem ohlajevanje obgov ter okolice
objektov,

ni zadr evanja prahu in delcev ter posledi nega prenasanja z
vetrom — vezanije in filtriranje prasnih delcev,
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plasti ravne strehe so dodatna po arna zasta,
zas ita pred poskodbami vetra,

izboljSana zvo na zaSita zaradi zvo ne absorpcije, namesto
zvo nih refleksij, ki so prisotne pri obi ajnih strehah,

naravni habitat za rastline in ivali, torej za iva bitja, ki imajo
malo mo nosti pre ivetja v urbanih naseljih,

zas ita pred elektri nim smogom,

v plasteh ozelenjenih streh se uporablja veliko rekliranih
gradbenih materialov. V sodobnem svetu predstavlja gradbeni
odpadki kar 40-odstotni dele vseh odpadkov.

*s0 povezane bodisi z vi§jo investicijsko ceno bodi&sjimi stroski
vzdr evanja.

«Zaradi ve je lastne te e in dodatne te e humusa, substrata,
vegetacije ter zadr evane vode, moramo ojaati nosilne konstrukcije.

*Mnoge obstoje e ravne strehe prav zaradi poveanih obremenitev ne
moremo spremeniti v ozelenjene.

*StroSki vzdr evanja znatno porastejo v kolikor elimo zasaditi
zahtevne rastline, ki potrebujejo veliko nege; zalianja, kosSnje,
stri enja, obrezovanja ipd.

*Popravila nepravilno in povrSno izvedenih ozelenjeim ravnih streh
so praviloma povezana z visokimi stroski.
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Ekstenzivna ozelenitev

euporabljajo se nije invve  ini primerov manj zahtevne rastline,
edebelina substrata znaSa od 4 do 15 cm,
*obte ba pa od 50 do 170 kg,

ene potrebujejo veliko vzdr evanja - rastline se same v zdr ujejo, razvijajo
in razmno ujejo, zaradi esar so te resitve tudi cenovno najugodnejSe,

enagibi od 2 ° do 30° inve |,

ekontrolni pregled streh je obvezen vsaj dvakrat let no in ob daljSih susnih
obdobjih, ko moramo poskrbeti za zalivanje,

eniso izklju no zelenih barv —tudi rde e, rjave in rumene.

Intenzivna ozelenitev:
euporabljajo se steblaste rastline, grmovnice in dreve sater
travnate in cvetli ne povrSine,

edebelina substrata znasa najmanj 20 cm, v nekaterih
primerih tudi do 100 cm,

«obte itev strehe pa od 300 do 450 kg/m 2,
eminimalni nagibi,

*veliko nege in

estalno namakanije.
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IZOTEKT P5 FLL PLUS
|IZOELAST P5 FLL PLUS

prepre uje prodor korenin skozi sloje ravne strehe,
predvsem skozi hidroizolacijske sloje, parne zapore in
toplotne izolacije.

Zado$ ati mora standardu FLL (Forschungsgesellschaft
Landschaftsentwicklung Landschaftsbau, Nem ija).

(7

kot zasS itni in vodozadr evalni sloj
slu i poliestrski filc (min. 500g/m  ?)

je kot osnova, mehanska zas itain
zadr evanje vode
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Drena ni sloj je namenjen odvajanju odwe meteorne vode v odtoke.

Pri tem je za eleno, da velik dele meteorne voderzat za potrebe
vegetacije v susnih obdobjih.

Drena ni sloji so lahko izdelani iz raziih materialov, in sicer iz:
peskov in drobljencev,
recikliranega drobirja iz opeke in drugih mineraloitipadkov,
recikliranih organskih odpadkov,
drena ne tkanine — rogoznice,
posebne epaste trde folije HDPE,
ploS iz penjenih plastov (iz kroglic, trdnih pen, avtonpéts ).

3 @ ,

Njegov osnovni namen je zadr evanje vode za potrebe
vegetacije v daljSih susnih obdobjih.

Cenovno je veliko primernejSa reSitev od aktivnih
namakalnih sistemov, predvsem zato, ker so

vodozadr evalni sistemi pasivne reSitve in delujejdudi

brez posebne regulacije, naprav in dovajanja energ.

Najpogosteje se voda zadr uje v posebno oblikovalmi
aSicah, posebnih penah, umetnih gobah idr.
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Te reSitve so veliko draje in delujejo s pomo jo nadzornih
sistemov, posebnih naprav in ob dovajanju energije.

Uporabljajo se predvsem za ozelenjene strehe z inte  nzivno
ozelenitvijo.

Namakalni sistemi pridejo prav zlasti pri ekstenziv ni ozelenitvi
z zahtevnimi rastlinami, ki potrebujejo stalno nama kanje.

Ob dobri izbiri so te reSitve izredno zmogljive in omogo ajo
pre ivetje vegetacijskih slojev tudi v dolgih susni h obdobijih.

Zbiralniki de evnice slu ijo kot vir vode za namaka nje.

Filtrski sloji so lo ilni sloji, ki prepre ujejo
izpiranja zemljine, peska, prodca in drugih delcev v
drena ni sloj in nato v odtoke.

Najve krat se za to uporabljajo paropropustni
poliestrski filci gramatur okrog 150 g/m? ali ve .

Velikokrat se napa no smatra, da je to tudi e sloj
protikoreninske zas ite.
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je nosilni sloj za ozelenitev ali vegetacijo.

Debelina drena nega in nosilnega sloja vegetacije jgdvisna od naina
ozelenitve in velikosti rastlin.

Monta a se izvaja z razsipanjem materiala ali suhim rpanjem in
brizganjem materiala, tudi z neposrednim razvijanjem 'vegetacijskega
tepiha'.

Ozelenjene strehe so velikokrat kombinirane s pohadmi ali
prometnimi stezami za pesSce, osebna ali tovorna \ite, parkiris i,
dovozi, prehodi ali po arnimi dovozi.

$ 1 & -

Je zaklju ni — vidni del ozelenjene strehe,

Namestitev ne izvajajo krovci, ampak strokovnjaki & krajinsko
ureditev ali vrtnariji.

Mo no je sejanje s semeni (suho ali mokro z brizggem), sajenje sadik
ali neposredna vgradnja 'vegetacijskega tepiha'.

Ozelenitev se prekine v bli ini odtokov, atike, obvseh obrobah, kupolah
in drugih prebojih strehe, kjer se namesti sloj pranega prodca, prane
betonske plose....
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eindividualne mikroklimatske razmere (pow vpliv vetra, snega, te in drugih padavin),

egeografski in mikroklimatski pogoji lokacije,

erastline iz regionalnega obmnja na katerem se le-ta nahaja,

edodatna obte ba plasti ozelenjenih streh;

enakloni ozelenjenih ravnih streh,

epri ve jih nagibih streh moramo prepi@ zdrs slojev,

eobte ba vetra,
*po arna varnost
edostop do ozelenjene strehe,

eza$ita pred padcem s strehe.

%

$ % C
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Ozelenitev (sedum)

Substrat za ekstenzivno ozelenitev (debeline 8 do 1§
cm)

Zasitni in vodozadr evalni sloj (poliestrski filc 500
g/n?)

Lo ilni sloj (PE folija v dveh slojih)

IZOELAST P5 FLL plus , varilni trak popolno
privarjen na predhodni sloj, protikoreninska
zaSita

IZOSELF T3 ali 1ZOSELF P3, samolepilni trak,
hladno prileplien na predhodni sloj

FRAGMAT EPS 100

BITALBIT SELF , samolepilni trak hladno
prileplien na predhodni sloj

IBITOL , hladen bitumenski premaz

Nosilna armiranobetonska konstrukcija v naklonu
(minimalno 2%)

2 I H25#C50 2 <**%& 7H
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1. Ozelenitev

Substrat za intenzivno ozelenitev (debeline 25 do
35 cm)

Filtrski sloj (poliestrski filc 500 g/)

Vodozadr evalni in drena ni sloj

Lo ilni sloj (PE folija)

IZOELAST P5 FLL plus, varilni trak, popolno
privarjen na predhodni sloj, protikoreninska
zaSitain IZOSELF T3 ali IZOSELF P3,
samolepilni trak, hladno prileplien na predhodni

IS

RO

sloj

7. FRAGMAT EPS 100

8. BITALBIT SELF , samolepilni trak, hladno
prileplien na predhodni sloj

9. IBITOL , hladen bitumenski premaz

10. Nosilna armiranobetonska konstrukcija v naklonu

(minimalno 2%)

2 ! H25#C50 2 <**%, 7H

|lzkusnje po svetu

*Evropske izkusnje ka ejo, da je ivljenjska dobeapilno izvedenih
ozelenjenih streh dvakrat dalj8d klasi nih ravnih streh,

eeksperimentalne meritve in teoreti izra uni v Kanadi so pokazali 26%
manjSo porabo po energiji ogrevanja ali ohlajevargaimerih ozel. streh,

emesto Berlin krije 60% stroSkov, povezanih z zagaja vegetacije
ozelenjenih streh in namestitvijo inStalacij vodaegkrbovanja vegetacije,

smestni odlok v Tokiu na Japonskem predpisuje 26&p dele povrSin v
izvedbi ozelenjene strehee je skupna povrSina strehe jaekot 1.000




Wildspirale,
Darmstadt, Nem ija,
Hundertwasser,
intenzivna ozelenitev,

povrSina 6.000 n#

Hypo Banka,

Minchen, Nem ija,
23 cm substrata,

povrSina 4.000 m
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Bolnica, Weingarten,
Nem ija,
ekstenzivna ozelenitev,
5 cm substrata,

povrSina 1.200 m

Individualna hisa,
Mdallheim, Nem ija,
intenzivna ozelenitev,
substrat 35 cm,

povrsina 80 n?
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LetaliS e Bremen, Nemija,
ekstenzivna ozelenitev,
substrat od 6 do 20 cm,

povrSina 8.950 m

Poslovni prostori podjetja Wirth,
Klnzelsau-Gaisbach, Nemija,
ekstenzivna ozelenitev,
6 cm substrata,

povrSina 2.300 m
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Daimler Benz,
tovarna motorjev,
Stuttgart-Unterttirkheim,
ekstenzivna ozelenitev,
substrat 5 cm,

povrsina 24.000 m
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